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La Suzuki RM-Z250 2020 ha sido redisefiada por completo,
su nueva apariencia y motor mejorado ofrece una mayor
potencia para estar siempre listo para las carreras. Su nuevo
chasis y basculante le permite un rendimiento mejorado
haciéndola mas ligera. La RM-Z250 2020 es un competidor
dificil de vencer.

jAcepta el desafio y ve por el triunfo.

+ Actualizacion en el Sistema S-HAC para una
maxima aceleracion con 2 modos y
desconectable

- Motor de 250cc, 4 tiempos con inyeccién
electrénica dual de combustible

- Nuevo asiento para una mayor comodidad
de manejo

- Chasis y basculante mas ligero

- Disco delantero de mayor didmetro (270mm)

- Nueva Horquilla con muelle Helicoidal KYB

- Amortiguador trasero redisenado KYB

FICHA TECNICA RM-Z250
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Motor Dimensiones y peso Transmision Suspension trasera - Tipo eslabon, muelle
Tipo de motor - 4 tiempos Largo total - 2185 mm Embrague - Himedo de discos mdltiples helicoidal, amortiguacion de aceite
refrigeracion liquida, DOHC Ancho total - 835 mm Transmision - 5 velocidades Freno delantero - Disco 270 mm doble piston
Ndmero de cilindros - 1 cilindro Alto total - 1255 mm Patrén de cambios - 1 abajo & arriba Freno trasero - Disco y pistén sencillo

4 vélvulas Distancia entre ejes - 1485 mm  Transmision final - Cadena de traccion Llanta delantera - 80/100 R21 51M

Diametro - 77.0 mm Distancia al piso - 330 mm 114 eslabones Llanta trasera - 100/90 R19 57M

Carrera - 53.6 mm Altura del asiento - 955 mm Rin delantero - De rayos

Desplazamiento - 249 cm?3 Peso neto** - 106 kg Chasis, capacidades y otros Rin trasero - De rayos

Relacion de compresion - 13.75:1 Chasis - Aluminio / Manubrio RENTHAL

Sistema de inyeccion de Suspension delantera - Telescopica invertida, ?aa:a:;d::e:solina
combustible - Electrénica dual muelle helicoidal, amortiguacion de aceite d g

Sistema de arranque - Patada Primaria incluida reserva - 6.3 Lts.
Sistema de lubricacién - Bomba semi himeda *Estos datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio, por lo que no son oficiales y sirven solo como referencia.



MAYOR RENDIMIENTO
EN LAS CURVAS:

- Nuevo chasis y basculante, el
equilibrio perfecto entre
maniobrabilidad y resistencia

- Su estructura y disefio apoyan a
mejorar su maniobrabilidad

- La nueva horquilla con muelle
helicoidal KYB proporciona un
mejor desempeqio y un ajuste facil
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EL BALANCE GANADOR,
DIENADA PARA GANAR:

La categoria 250 en motocross

no perdona ni la mas minima

debilidad, es por eso que

hemos redisenado por comple-

to la nueva RM-Z250 2020 para
lograr el balance correcto entre
“Correr, Girar y Detenerse”
necesario para ganar en este
campo ultra competitivo.

#% [l intenso trabajo de nuestros
» ingenieros ha hecho que la
RM-Z250 sea lider desde el
comienzo de la carrera.

para las que fue creada.
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